ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ РАДИОСЕТИ
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	Заказчик
	АО «Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан»

	2
	Адрес
	г. Ташкент Юнус-Абадский ра-н ул. Амира-Темура 101.

	3
	Основание
	АКТ от 18.11.2019г.

	4
	Цель приобретение товара
	Использование для собственных нужд.

	5
	Требования по комплектации


	Комплектация должна быть обеспечена в соответствии с техническими характеристиками оборудования.

	6
	Источник финансирования
	Собственные средства Банка

	7
	Указание к товару


	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

	8
	Гарантийный срок
	Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее        24 месяцев.

	9
	Требования к году производства/выпуску товара
	Оборудование должно быть произведено не ранее 2019-2020 года.



	10
	Технические характеристики  оборудования
	Ведомственная радиосеть (цифровая система радиосвязи DMR протокола, диапазона UHF) должна быть построена на базе  оборудования:

· Цифровой компактный ретранслятор диапазон частот                   (403-470МГц, 10Вт), диапазон рабочих температур -30+60°C, защита от воды и пыли IP65, цифровой и аналоговый режим работы, в комплекте с встроенным дуплексным фильтром, стационарной антенной  и коаксиальным кабелем.

· Цифровая портативная радиостанция диапазон частот                 403-470МГц, мощность не менее 4Вт, класс защиты IP67, работа в цифровом и аналоговом режиме, емкость аккумулятора не менее 3000 мАч, без наличия дисплея, возможность разделять пользователей на группы.
· Цифровая компактная портативная радиостанция диапазон частот 403-470МГц, мощность не менее 3Вт,  класс защиты IP54, возможность разделять пользователей на группы, работа в цифровом и аналоговом режиме,  дисплей не менее 2 строк, клавиатура сенсорная не менее 4 кнопок, емкость аккумулятора не менее 2300мА.
· Цифровая стационарная радиостанция диапазон частот 403-470МГц, мощность не менее 20Вт, не менее 16 каналов,  работа в цифровом и аналоговом режиме, шифрование не менее 16бит, дисплей не менее 2 строк, клавиатура не менее 4 кнопок, в комплекте с блоком питания, стационарной антенной  и коаксиальным кабелем не менее 10м, возможность разделять пользователей на группы.
· Предусмотреть источник резервирования питания.



	11
	Требования по  комплектности и количеству
	· Комплект цифрового компактного ретранслятора включает:  ретранслятор, компактный дуплексный фильтр установленный внутри ретранслятора, стационарная антенна с кабелем. 
Необходимое количество комплектов ретрансляторов, их места расположения и схема соединения в IP-сеть, определяется Исполнителем самостоятельно. Данное решение должно обеспечивать надежное покрытие связью по зданию банка(включая подвальные этажи) и по прилегающей территории объекта Заказчика. 

· Комплект портативной радиостанции должен включать антенну UHF, аккумуляторную батарею, быстрое зарядное устройство, клипсу. Общее количество: 25 комплектов.

· Комплект компактной портативной радиостанции должен включать антенну UHF, аккумуляторную батарею, быстрое зарядное устройство, клипсу. Общее количество: 10 комплектов.

· Комплект стационарной радиостанции должен включать антенну с кабелем, комплект разъемов, блок питания. Общее количество: 1 комплект.

· Предусмотреть резервирования электропитания на предлагаемое оборудование.

· Запасные Аккумуляторные батареи емкостью не менее 3000 мАч для предлагаемых носимых радиостанций от 4 Вт -6шт.

· Запасные Аккумуляторные батареи емкостью не менее 2300 мАч для предлагаемых носимых радиостанций от 3 Вт -2шт.

Оборудование должно быть готово к полной эксплуатации после проведения пуско-наладочных работ.

	12
	Требования к участнику
	· Обязательное наличие сервис-центра у Исполнителя по обслуживанию оборудования на территории Республики Узбекистан, а также наличие высококвалифицированных и сертифицированных специалистов.

· Исполнитель предоставляет копию свидетельства Государственной регистрации организации и копию Лицензии на проектирование, строительство и эксплуатацию сетей подвижной радиосвязи. 

· Исполнитель должен предоставить информацию об опыте оказания аналогичных услуг.

· Исполнитель предоставляет данные об официальном партнерстве с компанией производителем радиооборудования.

· Участники не должен находится в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком, в Едином реестре недобросовестных исполнителей.



	13
	Требования к безопасности и выполнению работ
	· Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика. 



	14
	Требования по обеспечению финансирования
	· Расчеты осуществляются путем 50% предоплаты, оставшиеся 

50% оплаты от суммы оплачиваются после окончания выполненных работ.

	15
	Срок и место поставки
	· Срок поставки оборудования и выполнения комплекса работ по монтажу и пуско наладке должен составлять  не более 60 календарных дней после поступления предоплаты. 

· Поставка оборудования осуществляется Исполнителем на склад Покупателя по адресу г. Ташкент Юнус-Абадский район  ул. Амира-Темура 101.

	16
	Требования к обучению персонала
	· После выполнения пуско-наладочных работ Исполнитель должен провести инструктаж по работе системы радиосвязи для сотрудников Заказчика.

	17
	Требования к монтажным и пусконаладочным работам
	· Исполнитель осуществляет весь комплекс монтажных и пусконаладочных работ. Исполнитель предоставляет структурную схему расположения и функционирования оборудования.

	18
	Подготовительные работы
	· Исполнитель проводит сбор исходных данных на объекте Заказчика для подготовки своего предложения.

	19
	Особые условия 
	· Исполнитель при подготовке коммерческого предложения 

помимо технической части в которой подробно описывается технические характеристики предлагаемого оборудования

проводит тестовые испытания своего оборудования радиосвязи на объекте и частотах Заказчика.

· Основным критерием является, работоспособность предлагаемого оборудования. Оборудование должно  обеспечивать устойчивую связь между абонентами по всему зданию и на прилегающей территории Заказчика.


