
Информация о проекте по производству пряжи
(Сурхандарьинская область, город Термез)

23

Опции сотрудничества 

Год постройки 
комплекса 2018 год

Потребность в ресурсах
согласно проекту

1. Природный газ (подведен):
2. Электроэнергия (подведена);
3.Водоснабжение (подведено);

Поставщики 
оборудований

- “Rieter Machine Works Ltd” “Uster Technologies AG” (Швейцария);
- “Electro-Jet, S.L.” (Испания);
“Temsan Ic ve Dis Ticaret Limited Sirketi”, 
“Dalgakiran Makina San. Ve Tic.AS.”, “Roza Plastik Ltd. Sti.” (Турция).

Стоимость объекта 13,2 млн. долларов США

Характеристики 
оборудования 

- Кипоразрыхлитель UNifloc A11 Rieter - 1 шт.
- Грубый очиститель Uniclean B12 Rieter - 1шт.
- Смеситель Unimix B 76 Rieter - 1шт.
- Накопитель-питатель UNistore A 79 Rieter - 1 шт.
- Сепаратор инородных тел VISION SHIELD2 Jossi - 1 шт.
- Конденсор А21 Rieter - 1 шт.
- Чесальная машина  С 70 Rieter - 12 шт.
- Система пневмотранспорта волокна Rieter - 1 комп.
- Электроуправление UNicontrol Rieter - 1 комп.
- Ленточная Машина SB-D 50 Rieter - 4 шт.
- Ленточная Машина RSB-D 50 Rieter - 4 шт.
- Ровничная Машина F16 Rieter - 6 шт.

Проектная мощность Производство 7 000 тонн хлопчатобумажной пряжи в год 

Информация 
о земельном участке

Общая земельная площадь – 2,83 Га;
Площадь застройки здания – 1,75 Га;
Полезная площадь здания – 16 347 кв.м..

Инфраструктура

1. Комплекс расположен на расстоянии 14 км от 
Международного аэропорта города Термез и 6 км от 
железнодорожного вокзала;
2. В комплексе обеспечена бесперебойность электроснабжения.

• Продажа в рассрочку путем первоначального авансового 
платежа по договоренности 
• Управление предприятием совместно с инвестиционной 
компанией банка  «NBU Invest group»
• В случае необходимости НБУ или «NBU Invest group» в 
целях расширения проекта готов рассмотреть 
дополнительное финансирование. 

Наименование 
предприятия ООО «AMUDAR TEXTILE»



Готовый высокотехнологический комплекс 
по производству пряжи
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